
Tsakiridis Hermes

Technische Daten Tsakiridis Hermes
Sinusleistung 20W Class A
Röhren 8x EL84, 2x 12AT7, 1x 12AX7
Eingänge 3x Line-In, 1x USB-In 24bit/96kHz,
Ausgänge 1x 6,3mm Klinke für Kopfhörer, LS Polklemme
Eingangsempfindlichkeit ca. 450mV, Lautstärke bei 12 Uhr
Bandbreite 10 Hz – 44 kHz (10 W/-3 dB)
Ausgangsimpedanz 6 Ohm
Stromversorgung 230 V AC
Leistungsaufnahme 130W, max. 150 W
Optionen schwarze Frontblende
Abmessungen (BxHxT) 28 x 18,5 x 46 cm (Tiefe inkl. Anschlüssen und Knöpfen)
Gewicht 15kg

Der nach dem Götterboten Hermes benannte Verstärker macht dank EL84 Bestückung seinem 
Namen alle Ehre, denn flink ist dieser Verstärker. Die doppelte Push-Pull Bestückung generiert 
kerngesunde, stabile 20 Watt Ausgangsleistung pro Kanal. Per Fernbedienung können die Laut-
stärke geregelt und 3 Hochpegeleingänge per Relais umgeschaltet werden. Zusätzlich an Bord 
ist ein USB-Wandler, der nur aktiviert ist, wenn eine entsprechende Quelle angeschlossen ist. 
Zusätzlich wird noch ein Kopfhörer-Ausgang geboten und die automatische Einschaltsequenz mit 
Stummschaltung verhindert Einschaltgeräusche vom Lautsprecher zuverlässig. Mit Hilfe des ein-
gebauten beleuchteten Milliampere-Meters kann der Ruhestrom durch die Endröhren kanalweise 
überwacht werden.

Typisch für die EL84 ist der grundton-kräftige aber nicht weiche Klangcharakter mit lebendiger und 
farbiger Mittenwidergabe. Dabei straft die dynamische Gangart des Hermes seine nominell gerin-
ge Ausgangsleistung Lügen, so kraftvoll packt dieser Verstärker den Lautsprecher an.


